
Pelletheizkessel JP
Effizientes Heizen und 

Warmwasser für Ihr Zuhause
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Professioneller Pelletheizkessel JP
Große Leistung in kleinen Maßen!

1 Heizzentrale

2 Pelletheizkessel Palazzetti

3 Zusätzlicher Pelletbehälter 
(separat bestellbar, s. Preisliste)

Connection Box und 
App. Die Connection 
Box (Zubehör) erlaubt die 
Steuerung der wichtigsten 
Betriebsparameter des Ofens 
über die App Palazzetti.
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Modernes Heizen im ganzen Haus

Palazzetti Vox. 
Mit Palazzetti Vox können die 
Ofenfunktionen sowohl über 
Smarttool (mit Connection Box) 
oder mit Sprachbefehl über digitale 
Sprachassistenten gesteuert 
werden.

Bild: Installationsbeispiel

Pellets-Heizkessel können in privaten Neubauten, von Beginn an oder bei Sanierungen und 
Heizungstausch aber auch in Mehrfamilienobjekten eingesetzt werden.

Allein oder in Kombination mit anderen Wärmeerzeugern versorgt JP das häusliche Heizsystem 
und die Warmwasserbereitung.  

Wirtschaftlichkeit, Sicherheit, Funktionalität, Umweltkompatibilität: Also die perfekte Lösung, 
um das ganze Haus zu beheizen und warmes Warmwasser zu erzeugen.

Die Produktgruppe der Heizkessel JP nutzt die fortschrittlichsten Technologien, um langfristig 
hohe Leistungen und niedrigen Brennstoffverbrauch zu gewährleisten. 

Die Heizkessel JP lassen sich mühelos installieren, da sie bereits firmenseitig voreingestellt 
werden. Außerdem sind sie leicht zu bedienen und zu warten. Sie können als einzige 

Wärmequelle oder in Ergänzung zu bestehenden Heizsystemen eingesetzt werden und lassen 
sich gut mit anderen Wärmeerzeugern wie zum Beispiel Solarkollektoren kombinieren.

Die Produktgruppe JP ist von international anerkannten Prüfinstituten 
als Klasse 5 Kessel nach EN 303-5 zertifiziert.

BW-TWW-SYSTEM. 
Die Heizkessel JP sind auch 
in der Version zur sofortigen 
Erzeugung von warmem 
Brauchwasser erhältlich.
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Unsere Stärken

Rauchrohr-Wärmetauscher
Die Verbrennungsabgase werden in vier (4) im 
Wasser eingetauchte Rohre geleitet. Auf diese 
Weise erfolgt die Wärmeübertragung sowohl über 
die Wände der Brennkammer, als auch von innen 
aus über die Rauchrohre. Darüber hinaus sind 
die Rauchrohre mit speziellen Turbolatoren 
ausgestattet, die den Rauchgasen eine spiralförmige 
Bewegung verleihen, was den Wärmetausch weiter 
erhöht.

Complete Burning System 
Dank dieser innovativen Technologie wird auch 
die in die Brennschale fallende unverbrannte 
Asche der Pellets verbrannt. Am Ende des 
Prozesses bleiben nur noch winzige, nicht mehr 
brennbare Mineralpartikel übrig, wodurch 
die Leistung und die Kostenersparnis 
optimiert werden.

Self Cleaning System 
Die automatische Entleerung der 
Brennschale und die damit verbundene 
automatische Reinigung des 
Wärmetauschers führen zu einer erheblichen 
Verringerung der Routinewartung und 
sorgen für eine perfekte Verbrennung. 

Raumluftunabhängige Technologie und Zufuhr der Verbrennungsluft direkt von außen 
Der Europäischen Norm entsprechend, entnimmt der Pelletkessel JP die für die Verbrennung benötigte Luft direkt 
von außen, durch einen direkten Frischluftanschluss oder durch ein konzentrisches Koaxial-Rauchrohr. Die 
raumluftunabhängige Technologie verbessert die Leistung und den allgemeinen Komfort und macht diese Heizkessel 
auch für Passivhäuser oder Niedrigenergiehäuser geeignet. 

Warmes Brauchwasser 
Der Pelletkessel JP ist auch in der Version mit serienmäßigem 
Hydraulikaggregat für die Warmwassererzeugung erhältlich. Bei 
eingeschaltetem Heizkessel wird der Brauchwasserbedarf über 
einen Strömungsschalter geprüft und die Wärmeleistung für die 
Warmwassererzeugung umgeleitet. Durch ein eigenes Hydraulikaggregat 
kann bei eingeschaltetem Heizkessel der Bedarf von warmem 
Brauchwasser mit einem Strömungswächter überprüft und die gesamte 
Wärmeleistung von der Heizanlage zum Platten-Wärmeaustauscher für die 
Warmwassererzeugung umgeleitet werden.

Integriertes Hydraulikaggregat
Die Heizkessel JP sind mit sämtlichen 
Elementen für eine einfache und 
rasche Installation ausgerüstet: 
geschlossenes Ausdehnungsgefäß, 
Umwälzpumpe Klasse A, 
Rücklaufanhebung, Manometer, 
Sicherheitsventil und Ablassventil.

Einfachere Installation: Vier (4) firmenseitig voreingestellte Betriebskonfigurationen, um folgenden Installationsfällen gerecht 
zu werden:

1 - Betrieb mit externem Thermostat (oder Thermostat-Zeitschaltuhr).
2 - Manueller oder programmierter Betrieb, wenn der Heizkessel direkt an die Anlage angeschlossen ist.
3 - Betrieb in Kombination mit einem Pufferspeicher mit Rohrwendel.
4 - Betrieb in Kombination mit einem Pufferspeicher ohne Rohrwendel.

Heizkessel 60 Liter 
Der hohe Wasserinhalt garantiert eine 
beachtliche Wärmespeicherung.

Quick start
System zur Optimierung der Zündphase: Das 
Vorhandensein eines keramischen Zündwiderstands 
garantiert eine schnelle Zündung.

Zellradschleuse
Ein exklusives Pelletfördersystem zur genauen 
Dosierung der Brennstoffmenge, um Verbrauch 
und Wirkungsgrad zu optimieren.

Kondensatschutzsystem 
Um eine dauerhafte Leistungsfähigkeit des 
Heizkessels zu garantieren und die Bildung von 
Teerrückständen im Feuerraum zu verhindern, 
sind die Kessel serienmäßig mit einer 
Rücklaufanhebung ausgerüstet, welche die 
Temperatur des zufließenden Wassers konstant 
auf 45°C hält.

Ersparnis
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Grafisches Digitaldisplay
Display mit Touch-Steuerung. 
Programmierung der 
Betriebszeitspannen auf Tages- 
und Wochenbasis. Integrierte 
Schnittstelle für externen Thermostat 
oder Anschluss an einen 
Pufferspeicher.

Dank der App und 
der Technologie VOX 
von Palazzetti können 
alle wichtigsten 
Kesselfunktionen sowohl 
über Smarttool (mit 
Connection Box) oder 
mit Sprachbefehl über 
digitale Sprachassistenten 
gesteuert werden. 
Palazzetti VOX - 
Funktionssteuerung leicht 
gemacht!

PALAZZETTI VOX

Funktion Eco Mode 
Durch Aktivierung dieser Funktion erfolgt die 
Selbstabschaltung des Heizkessels, wenn 
angezeigt wird, dass die Raumtemperatur 
den gewünschten Wert erreicht hat. Wenn 
die Temperatur unter den vom Benutzer 
eingegebenen Wert sinkt, schaltet sich der 
Heizkessel selbstständig wieder ein.

Verbrauchskontrolle 
Diese Funktion ermöglicht die Einstellung der 
maximalen Betriebsleistung des Heizkessels und 
garantiert dabei im Selbstregulierungsmodus 
den gewünschten Komfort, ohne jemals die 
voreingestellten Verbrauchswerte zu überschreiten.

Steuerungen und Funktionen

Frostschutzfunktion
Steuert selbständig das Einschalten des 
Heizkessels, wenn die Raumtemperatur unter die 
programmierte Temperatur fällt.

Programmierbar
Durch das Digitaldisplay oder über ein 
Smartphone mit der dafür bestimmten App. 
Mit der App haben Sie die Möglichkeit, 
durch Eingabe der Betriebszeitspannen und 
der jeweils zu erreichenden Temperaturen 
bis zu 6 benutzerdefinierten Programmen zu 
erstellen. 

Zwei Türen: 
Eine ästhetische und 
eine technische Tür. 

Pelletbehälter von beachtlicher 
Größe, der für die Verbindung mit einem 
außenliegenden Zusatztank ausgelegt ist. 

Technische Details

Hier links ein Diagramm mit 
der Kurve des am Ausgang 
des Heizkessels verfügbaren 
Drucks.
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PREVALENZA UTILE

MAX MED MIN

Primärkreis 
(Heizkessel)

Sekundärkreis 
(Brauchwasser)

BW Einlauftemperatur °C 53 10
BW Austrittstemperatur °C 37,1 40
Fördermenge l/min 21,6 11,52
Gesamte Wärmetauschfläche m2 0,216
Anzahl der Platten 20
Maximale Austauschkapazität des 
Wärmetauschers kW 24

Anschlüsse BW-TWW-System Heizkessel 1/2''

Die Tabelle links zeigt 
anhand eines Beispiels den 
Betrieb des Pelletkessels JP 
mit BW-TWW-System für die 
Warmwasserbereitung.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

Fö
rd

er
hö

he
 [c

m
 H

2 O
]

Fördermenge [l/h]

NUTZBARE FÖRDERHÖHE
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LEISTUNGSKURVE WASSERPUMPE

WÄRMETAUSCHER MIT BW-TWW-SYSTEM 
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Technische Produktkarte JP 15 JP 21
JP 21 ACS

Wasserseitige Wärmeleistung kW 15,3 21,5

Wirkungsgrad % 96,1 94,7

Fassungsvermögen des Pelletbehälters Kg 55

Wasserinhalt des Heizkessels Liter 60

Stündlicher Pelletverbrauch (min/max) Kg/h 1,05/3,48 1,05/4,91

Rauchausgang Ø cm 8

Energieeffizienzklasse A+

UNI EN 303-5 Zertifiziert Klasse 5

Technische Daten

63 cm
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m

70 cm

Reversierbarer 
zusätzlicher 
Pelletbehälter mit 
Rollen mit einem 
Fassungsvermögen 
von 230 kg und 
Beschickungseinheit.

Bausatz
Speziell konzipierte Hydraulikaggregate, um die 
Installation des Heizkessels so einfach wie möglich zu
machen. Sie beinhalten in einem einzigen 
Metallgehäuse mit geringem Platzbedarf alle für eine 
korrekte Installation erforderlichen hydraulischen 
Bauteile und sind mit einem Digital-Display ausgerüstet.

Connection Box
Erlaubt die Steuerung der 
wichtigsten Betriebsparameter 
des Heizkessels über eine 
eigene App für Smartphone 
oder Tablet, und zwar sowohl 
direkt im Haus (wie mit einer
Fernbedienung) als auch von 
auswärts (über einen Internet-
Anschluss).
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ZUBEHÖR FÜR PELLETKESSEL JP
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Palazzetti Lelio S.p.a. 
Via Roveredo, 103  |  33080 Porcia (PN) Italia

www.palazzetti.de
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